
Gebäudebaujahr Jahrhundertwende, 1960er, 1980er
Neubau Fläche  Maßnahme          (Dämmung WLG 035) U-Wert Saniert Einsparung Heizenergie Einsparung 

Heizkosten

Vollkosten Sanierung statische Amortisation

Nettogrundfläche gesamt 2.332 m² [m²] [W/m²K] [kWh/a] [€/a] [€] [a]

Wärmeversorgung: Boden 397 keine 1,00 --- --- --- ---
Energieträger Heizöl Boden Übergang 54 16cm WDVS 0,20 4.200 400 9.000 20 - 25
Nennwärmeleistung 2 x 185 kW Außenwände 549 16cm WDVS 0,19 28.500 2.600 88.000 30 - 35
Baujahr Kessel 1995 Fenster 149 Austausch 0,90 16.900 1.500 97.000 >40
Heizendenergieverbrauch Turnhalle 100.000 kWh/a Eingangstüren 18 Austausch 1,10 1.900 200 18.000 >40
Heizendenergieverbrauch Altbau 80.000 kWh/a Dach Klassenzimmer 211 20cm Dämmung 0,16 10.900 1.000 42.000 >40
Heizendenergieverbrauch Neubau 120.000 kWh/a Dach Restgebäude 243 20cm Dämmung 0,16 23.600 2.100 49.000 20 - 25

Heizendenergieverbrauch Gesamt 300.000 kWh/a Glasbausteine 33 Austausch 1,10 5.700 500 40.000 > 40

Gesamt 1.655 91.700 8.300 343.000 > 40

Stromverbrauch 60.000 kWh/a

Turnhalle Fläche  Maßnahme           (Dämmung WLG 

035)

U-Wert Saniert Einsparung Heizenergie Einsparung 

Heizkosten

Vollkosten Sanierung statische Amortisation

[m²] [W/m²K] [kWh/a] [€/a] [€] [a]

Boden 720 keine 0,00 --- --- --- ---
Wand gg Erde 185 keine 0,00 --- --- --- ---

CO2 -Ausstoß Wärme 94 t/a Außenwände 416 16cm WDVS 0,18 16.800 1.500 67.000 > 40
CO2 -Ausstoß Strom 37 t/a Fenster & Türen 41 Austausch 0,90 6.000 540 27.000 > 40

CO2 -Ausstoß Gesamt 131 t/a Dachflächen 679 20cm Dämmung 0,14 15.600 1.400 136.000 > 40

Profilitverglasung 83 Austausch 1,10 16.800 1.500 96.000 > 40

Gesamt 2.124 55.200 4.940 326.000 > 40

Bauteil Fläche  Maßnahme U-Wert Saniert Bauteil Fläche  Maßnahme U-Wert Saniert Positionen Heizungsanlage Investitionskosten

[m²] [W/m²K] [m²] [W/m²K] [€]

Eingangstüren 18 Austausch 1,10 Boden Übergang 54 16cm WDVS 0,20 Erneuerung Heizungsverteilung 50.000
Dach Klassenzimmer 211 20cm Dämmung 0,16 Außenwände 549 16cm WDVS 0,19 Wärmeerzeuger und Anlagenteile 63.500
Dach Restgebäude 243 20cm Dämmung 0,16 Fenster 149 Austausch 0,90 Bauliche Maßnahmen 22.500
Glasbausteine 33 Austausch 1,10 Eingangstüren 18 Austausch 1,10 Technische Installation 17.000

Gesamt 506 Dach Klassenzimmer 211 20cm Dämmung 0,16 Projektabwicklung (30%; ohne bauliche Maßnahmen) 39.000

Dach Restgebäude 243 20cm Dämmung 0,16 Unvorhergesehenes 8.000

Glasbausteine 33 Austausch 1,10 Gesamt 200.000

Gesamt 1.257 Variante A Variante B

Einsparung Heizendenergie: Investitionskosten Gebäudehülle: zusätzliche Positionen Investitionskosten Investitionskosten

42.100 kWh/a Hi 149.000 € 91.700 kWh/a Hi 343.000 € [€] [€]

Gebäudeleittechnik (GLT) 30.000 30.000
dezentrale Lüftungsanlagen Klassenzimmer --- 50.000
hydraulischer Abgleich Heizungsanlage ³ 12.000 12.000

neuer Wärmeerzeuger & Anlagentechnik: neuer Wärmeerzeuger & Anlagentechnik: Heizungsunterverteilung Turnhalle (Dämmung usw.) 10.000 10.000
Pelletkessel 165 kW Pelletkessel 165 kW Austausch Umwälzpumpen Gesamtgebäude 10.000 10.000
+ neue Heizungsverteilung, GLT, hydr. Abgleich, Unterverteilung Turnhalle und Pumpentausch wie Variante A + denzentrale Lüfungsanlagen Klassenzimmer Neubau Projektabwicklung (30%) 19.000 34.000
Einsparung CO2   (durch Umstellung auf Biomasse) Investitionskosten Anlagentechnik Einsparung CO2   (durch Umstellung auf Biomasse) Investitionskosten Anlagentechnik Gesamt 81.000 146.000

76 t/a 281.000 € 62 t/a 346.000 €

Reduzierung CO2 (alle Maßnahmen) Investitionskosten Gesamt: Reduzierung CO2 (alle Maßnahmen) Investitionskosten Gesamt:

70,6% 92,5 t/a 430.000 € 71,3% 93,4 t/a 689.000 €

Alternativ kann diese notwendige Reduzierung auch durch die Nutzung von PV-Strom erreicht werden (siehe pdf PV-Simulation). Die Stadt Schwabach sollte in diesem Fall als Betreiber der Anlage auftreten.

1) Die berechneten Heizenergieeinsparpotentiale bei Fenstern und Türen beziehen sich allein auf die Verbesserung des U-Wertes des Bauteils. Sollte es der bauliche Zustand in Bezug auf Dichtigkeit erfordern, sind die betroffenen Fenster und Türen selbstverständlich zu tauschen.
2) Die Dichtigkeit der Eingangstüren sollte, falls kein Austausch erfolgt, durch Anbringen von Dichtungsbändern gewährleistet werden
3) Die Investitionskosten für den hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage betragen für die Zwieseltalschule zwischen ca. 2 €/m² (ohne neue Thermostatventile) und ca. 5 €/m² (Austausch der Thermostatventile). Bei den Kosten wird von einfachen, manuell verstellbaren Thermostaten ausgegangen.

Variantenvergleich Zwieseltalschule Stand 17.03.2016

Ist-Zustand

Sanierung der 

Gebäudehülle

Variante A: Sanierung von ausgewählten Bauteilen des Neubau Variante B: Umfassende Sanierung des Neubau Aufstellung der Kosten für die Anlagentechnik (beide Varianten)

Einsparung Heizendenergie: Investitionskosten Gebäudehülle:

Stromverbrauch

Der Stromverbrauch lässt sich z.B. durch Umstellung der Beleuchtung oder den ohnehin anfallenden Einbau von differenzgeregelten Heizungspumpen soweit reduzieren, so dass die für die "ausgewählte Maßnahme" g eforderte Reduzierung des CO2-Ausstoßes von 70% erreicht wird. Durch den Pumpentausch werden ca. 5.000 
kWh/a Strom und ca. 3 t/a CO2 eingespart

Sonstige Hinweise

Anlagentechnik (Kessel, 
Verteilung, Pumpen & 
Lüftungsanlagen)

Heizendenergie Gesamt saniert: Heizendenergie Gesamt saniert:

257.900 208.300

Summe


