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2. Anlall und Ziel des Gutachtens: Untersuchut
Bauvertraglichkeit von Bestandsbaumen

Die Goldschlager GmbH, vertr. durch Hr. Uwe Feser plant einen Neub
und Gewerbeobjektes mit Tiefgarage, sowie die Sanierung eines denk
Gebaudes Zollnertorstr. 10a, 12a und Sudl. Mauerstr. 7b, 91126 Schw

In diesem Gutachten soll die Bauvertraglichkeit folgender Baume Ube
Prell- Areal: Baum Nr. 8, 10, 11, 12

Reichswaisenhausstr. Parkplatz: Baum Nr. 3960, 3961, 3962, 396

Zu bearbeitende Fragestellung: Bauvertraglichkeit von Bestandsbadaum
auf das geplante Bauvorhaben

1. Wie ist der Zustand der Baume im Bereich des geplanten Bauvo

2. Wie sind die Baume auf Erhaltungsfahigkeit/Entwicklungsfahigk
auf das Bauvorhaben einzuschatzen?

3. Welche SchutzmafBBnahmen sind vor und wdhrend der Bauphase :
damit Schaden an erhaltungsfahigen Badumen vermieden werden?

4. Welche Moglichkeiten zur Verbesserung der Okosystemleistung
ergriffen werden?

Baum-Expertisen | Peter Bendik Seite 5/ 82



BAUM'EXPERT'SEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

2.1. Vor Ort Termine

Vor-Ort-Termin am 11.11.2024

Teilnehmederr Klemm - ausfihrender Architekt und Herr Peter Bendik
Sachverstandigenbiro Baumexperte Franken

AnlassAbstimmung der weiteren Vorgehensweise

Vor-Ort-Termin am 23.11. 2024

Teilnehmerrau Nat. Klug Bing, Frau Jessica Bergmann-Lein, Frau Nad
Untere Naturschutzbehodrde

Herr Peter Schwarzkopf

Anlas®Besprechung weiterer Vorgehensweisen.

Ergebnis der Besprechungen:

Mit Zustimmung des Bauherrn und des Umweltamtes der Stadt Schwab
maRBnahmenrelevante Baume mittels VTA - Visual Tree Assessment un
werden.

4 Baume mit offensichtlichen Schadmerkmalen sollen mittels Zugvers|
Standsicherheit untersucht werden.

Der Wurzelverlauf von 2 Bdumen - Standort Nahe der geplanten Baug
Arboradix (Wurzelraumsondierung) ermittelt werden.
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2.2. Schritte zur Ermittlung der Bauvertraglichkeit von

Ein Bauvertraglichkeitsgutachten dient zur langfristigen Planung fur
zum moglichen Baumerhalt. Die baumfachliche Bewertung der Erhaltu
von Badumen in Hinblick auf ein Bauvorhaben zielt darauf ab, erhalten
weniger bzw. nicht erhaltenswerten Baumen zu unterscheiden.

2.2.1 Bewertungskriterien far Baume:

Standorteignung, gestalterische Funktion
Entwicklungsfahigkeit am Standort
Zustand der Badume, Vitalitat, Schadigungsgrad, Dicken- Hohenwachst

Entwicklungsfahigkeit der BaAume nach Beendigung der BaumaBBnahme

2.2.2 Untersuchungsmethoden:

VTA -Visuelle Begutachtung

Technische Untersuchungen: Zugversuch (Ermittlung der Standsichert
Arbotom(Ermittlung von Schaden im Stamm), Arboradix (Wurzelverlau

2.2.3 Erstellung von Tabellen maRnahmenrelevanter Badume:

e BAume die trotz Konflikt mit der Bauplanung erhalten werden k¢

e Badume die in Konflikt mit der Bauplanung oder/und ihrer Vorsct
erhalten werden kdnnen

e Baume die nicht in Konflikt mit der Bauplanung stehen

2.2.4 Problemfindung vor Baubeginn:

e greifen die BaumaRBnahmen in den Kronentraufbereich/Wurzelber
Badume ein

e wird der bestimmte Abstand der aufgehenden Gebaudewande zur
eingehalten
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e gerat das zukinftige Wachstum der Krone in Konflikt mit dem ge
Neubau

2.2.5 Handlungsgrundlage fir visuelle und technische Untersuchung

0 Baumschutzsatzung der Stadt Schwabach

o FFL- Baumkontrollrichtlinien: Richtlinie fir Regelkontrollen zur Ube
Verkehrssicherheit von Bdumen - Ausgabe 2017

o FFL-Baumuntersuchungsrichtlinien: Richtlinie fur eingehende Unter
Uberprifung der Verkehrssicherheit von Baumen - Ausgabe 2013

o0 RS BB - fachliche Handlungskriterien bei BaumafBnahmen

o DIN 18920 - Richtlinien zum Schutz von zu erhaltenden Einzelbaum
Vegetationsflachen

o0 ZTV Baumpflege in der gultigen Fassung

0 Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG

2.2.6 Empfehlung der MaRnahmen vor und wadhrend der Bauphase

Baumschutz an Baustellen

Einhaltung der DIN-Normen DIN 18920 und RSBB

2.2.7 Grundsatzliches zur Funktion von Bdumen:

Baume erfillen eine Reihe von Okosystemleistungen und spielen fur
Biodiversitat eine Schllisselrolle - sie bieten Lebensraum und Nahrun
erschliefRen die 3. Dimension auch dort, wo der Boden durch andere N
besetzt ist. Der Wert eines Baumes fir die Biodiversitdt wird mafRRgeb
Faktoren Baumart, Alter und Standort beeinflusst.
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2.3. Grundsatzliches zur Erhaltungswiuiurdigkeit/ Erhaltur
von Baumen

Die Erhaltungswirdigkeit eines Baumes ist eine sachverstandige Bew
Funktionsfahigkeit und Zukunftsperspektiven an einem Standort bescl

Die Erhaltungswirdigkeit eines Baumes ermittelt sich aus einer Progr
Reststandzeit, anhand der Bewertung der Vorschaden, der Vitalitatss
Standortes.

Der Zustand der Baume wird neutral vor Ort eingeschéatzt - die Unters
ohne subjektive Emotionen klar den IST-Zustand zum Ausdruck.

Baume tragen zur Gesunderhaltung und Erholung der Bevélkerung bei
Lebensraum Stadt, haben Verkehrsleitfunktionen, sind Lebensraum fi
Tiere, filtern Schadstoffe aus der Luft und erfillen viele Funktionen
Wohlfahrtswirkung.

Negative Einflisse denen B&ume oft ausgesetzt sind, kénnen B&ume
deren Lebenserwartung herabsetzen. Ein Baum mit verminderter Vital
Gefahr dar.

Im bebauten Raum soll das Umstirzen eines Baumes oder das Herabf
aus haftungsrechtlichen Grinden ausgeschlossen sein.

Baumeigentimer, Umweltschutzverbadnde und politische Institutionen
einen sicheren Nachweis Uber die Erhaltensfahigkeit in Hinblick auf ¢
Verkehrssicherheit von Baumen.

Gerade bei einer Neubebauung und Neugestaltung von AuRBenfldchen |
Erhaltungszustand und die Erhaltungsperspektive des Altbestandes v
entscheidender Bedeutung.
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2.4. Beurteilungsgrundlage: Galk Liste - Empfehlungen

Beurteilung von Badumen in der Stadt

Empfehlungen flr die Beurteilung von Baumen in der Stadt

Schadi- =
Schad- Zeichen Baumzustand = Starkast- und -
ungs- £ . Wurzelbereich
stufe g,:: aligemein Simentbech Stammbereich
« art- und alter h . grofier
0 . u = voller Dickenzuwachs Wurzelraum
arttypisch - arttypi Kron ifba z o e
0-10 - volle Funktionserfiillu scher Kronenaufbal | . pei vertetzung gute Wund- | - geringe oder keine Uber-
gesund %] ng - arttypi igung i - filllungen od. Abgrabungen
bis leicht b, - gute Vitalitit « volle arttypisch. “eine « keine erkennbaren
geschéadigt Wurzelschiaden
u. =F fehlen z.T. im « leichte Ei leicht einge-
1 ausreichend &uBeren Kronenbereich der 0.a. Kriterien schrinkt
- _ |>10-25 singescheiinks Funkiions * schiittere Belaubung - leichte Rindenschiden - geringe Uberfiillungen od.
leicht bis %] erfiillung, el e salich leichte Wurzelschiden
";I;tcel!lsatglrkt « nachlassende Vitalitit gungsintensitat méglich
9 9 « verfrithter Laubfall
u. icklung ® Zweige und - )
2 gestort Aste, schwachwiichsig * Rindenverietzungen bis 30% | - stark vor;;clr‘u’!;ter cl;der
*Funkbonsertlung “bodh ung | scoeche Windiber: | weise Iberlngen o
mittelstark | >22 - 60 deutlich eingeschriinkt « Krone durchsichtig 9 Aboraicannen -
bis stark [%] i * weiteres Nachlassen des
S S| = schiittere Di undder |° Wurzelschaden
geschadigt et e Wundreaktion
« frither Laubfall
= Wachstui . Entwickl - Krone in Teilbereichen
Z !meh?idr'“ gueslﬁrt - , Unterkronen | * Rindenverlust bis 45 % = :;nr::ev“erdichteter oder
560 - 90 « Vitalitat nicht mehr konnen entstehen g ::I'ru o Himion ketimoper il
ichend « sehr schwachwiichsig =
stark bis [%] e - Dickenzuwachstum kaum Abgrabungen
sehr stark nachmem ~ stark * Wurzelschéden
geschadigt der Funktion im gesamten Kronenbereich
- fortgeschritt. Vergreisung
& « Vitalitit kaum oder nicht = Krone fast oder vollsténdig | - Rindenverlust mehr als « stark verdichteter oder
mebhr feststellbar abgestorben 50 % versiegelter Wurzelraum
« keine oder nur kiimmer- - keine Wundiiberwallung ilweise Uberfil od.
liche Restbelaubung « kein Di Abgrabung:
- Wurzelwerk stark redu-
ziert oder tot

GALK Arbeitskreis-Stadtbaume 2024

© 2024 GALK Arbeitskreis-Stadtbdume
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3. Planungsgrundlagen und Vorgehensweise

3.1. Planungsgrundlagen

Luftbildkartierung

Liste Baumbestandsplan Prell Areal

Liste Baumbestand Reichswaisenhausstrasse (Parkplatz)

Plan Grundriss TG Ebene 1( Blro Thiele - Landschaftsarchitekten, Cr

3.2 Einteilung der Badume in Reihen R1 - R4 zur Ubersichtlichkeit

Einteilung zur Ubersichtlichkeit des Baumbestandes in 4 Reihen: R1 -
(Luftbildkartierung)

(Baumnummerierung erfolgte durch die Stadt Schwabach)

3.3 Baumuntersuchungen, Zustandsbewertung und Empfehlung der Ma

Untersuchung mittels VTA und Technische Untersuchungen (Zugversu
Arboradix) von 14 Badumen (Beschreibungen siehe Punkt 28. VTA, Zug
Arboradix )

Bewertung der Baume nach Galk Tabelle - Empfehlungen von Badumen
(siehe Punkt 2.4.)
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4. Ergebnis der Untersuchung und Empfehlung
MalBnahmen - Baumbestandsplan Baumreihen

R1: Reichswaisenhausstrasse Parkplatz/Baratierweg Ballmeg3@é6 - 39
Bestandsbdume, Neuanpflanzung 7 GroRBb&dume

R2: Parkplatz - Bdume 3968 - 3977 und NachbarBéume Nhlehmrd NR -
Baufeld davon sind 4 Baume verpflanzungsfahig

R3: Parkplatz - Bdume 3958 - 3979 und Nachbar®bawme Ns2 esrech Neh -
Baufeld davon sind 3 Baume verpflanzungsféahig

R4: Prell Areal - Bd4ume 1 - 12 und Grenzbaume 13 - 16
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4.1. Tabelle 1- Seite 1: malBnahmenrelevante Badaume Re

Reichswaisenhausstr. Parkplatz - Reihe R1

Baum Baumart Stamm Héhe H/D  Schidenam  erhaltens.  bedingt nicht MaBnah MaBnah Bemerkung
Nr. umfang Wert Baum bl O e a":,:t:‘.e"" aufgrundder  aufgrund d. Empfehlung
% s Vorschéden Standortes:
Baufeldnéhe
3966 Robinie 170em 12m Totholz Féllung zeitnahe Fallung
Robinia Hohlklang Zugversuch-
Stammful Baum nicht
standsicher
3965 Spitzahorn S0cm 12m 41,8 Druckzwieseal 2 Fallung Ersatzpflanzung
Acer Astungs- klimavertr, Stadtbaum
platanoides wunden STU 40/50
3964 Spitzahom 110cm Bm 22,85 Rinden- o Fallung Ersatzpflanzung
Acer Ablbsung klimavertr. Stadtbaum
platancides Faulstellan STU 40/50
3963  Rot-Eiche 110cm 11m a Kappungen 4 Fallung Ersatzpflanzung
Quercus kein Leittrieb % klimavertr. Stadtbaum
rubra Druckzwiesel 4 STU 40/50
3962 Spitzahorn  135cm  12m 27 Einfaulungen 1 Fallung Ersatzpfianzung
Acer Hohlung klimavertr, Stadtbaum
platanoides Druckzwiesel STU 40/50
3961  Rot-Eiche  115em  11m 30,05 0 Fallung Ersatzpflanzung
Quercus klimavertr, Stadtbaum
rubra STU 40/50
3960  Spitzahorn 90cm 9m 31,26 Kappungen 1 Féllung Ersatzpflanzung
Acer kein Leittrieb klimavertr. Stadtbaum
platanoides Druckzwiesel STU 40/50
3959  Rot-Eiche 90cm 8m 28,7 0 Fallung Ersatzpflanzung
Quercus klimavert. Stadtbaum
rubra STU 40/50

Bewertung nach GALK-Tabalie

Baum Nr. 3966, 3965, 3964, 3963, 3962, 3961, 3960 und 3959
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4.2. Tabelle 1- Seite 2: malBnahmenrelevante Baume Re

Reichswaisenhausstr. Parkplatz - Reihe R1 und Prell Areal R4

Baum Baumart Stamm Héhe H/D Schiéden am I I MaBnah Bemerkung
Nr. umfang Wert Baum aufgrundder  aufgrund d.
B ldnihe
3958 Rot-Eiche 85cm 10m 36,90 Hishlung Fallung Ersatzpflanzung
Quercus Fehlenwicklg. klimavertr. Stadtbaum
rubra STU 40/50
3857 Spitzahorn  170cm  12m 22,16 Totholz Fallung Ersatzpflanzung
Acer Druckzwiesel klimavertr. Stadtbaum

platanoides Einfaulung STU 40/50

Baumschutz

Spitzahorn Totholz Zugversuch langfristig
Acer Totholz entf, an Baustellen erhaltbar
platanoides Lichtraumprofil
10 Spitzahorn B0/B1 12m Totholz Féllung Ersatz durch
Acer T6/64 Einfaulung Totholz entf. Umpflanzung v.
platanoides cm Druckzwiesel Kronenpflege Bestandsbaum
4stammig Fehlentwicklg.
1" Spitzahorn ~ 280cm  16m 18,2 Totholz Zugversuch Baumschutz langfristig
Acer Astungs- Totholz an Baustellen erhaltbar
platanoides wunden entfernen
12 Spitzahorn ~ 200cm 16m Totholz Féllung Ersatz durch
Acer 175cm Nekrosen Umpflanzung v.
platanoides  160cm Tiefzwiesel Zugversuch- Bestandsbaum
3stammig Wassertasche Baum ist nicht
Holzkérper n. standsicher
geschlossen I

Bewertung nach éKﬁ:k-—Tubaua

Reichswaisenhausstr. ParkplatzB-aRmilNe.RB958, 3957

Prell Areal Reihe BarRi4nh Nr.: 8, 10, 11, 12
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5. Baumreihe R1: Einschatzung der Entwicklun
der Baume und Empfehlung der MaBnahmen

5.0.1 Baumarten:

Bei der Baumgruppe Reihe R1 - Standort: Reichswaisenhausstrasse P
Baratierweg handelt es sich um folgende Baumarten:

1 Robinie - Robinia pseudoacacia
5 Spitzahorn - Acer platanoides

4 Rot - Eiche - Quercus rubra

5.0.2 Entwicklungsfdhigkeit der BAume in Hinblick auf die Vorschader

Die sichtbaren Vorschaden und der Entwicklungsrickstand der Baume
kleinen, Uberfullten, verdichteten und einseitig durch Asphalt versieg
Wurzelbereich zurtckzufihren (siehe Fotos: 6.1.)

Verdichtung, Versiegelung und zu kleiner Wurzelraum bedeuten fir B:
Wassermangel, Mangel an Nahrstoffen, Mangel an Sauerstoff - dies fi
Unterversorgung und mindert die Vitalitat, die Badume werden anféallig
und Pilzbefall.

Die sichtbaren Schaden an den Badumen wie Einfaulungen, Rindenabld
Hohlungen wurden fir jeden Baum in einer VTA - beschrieben (VTA al

Zudem befinden sich die Baume in einem mangelhaften Pflegezustand
unsachgemafRe Kappungen im Starkastbereich auf. Biologische Folger
Kappungen im Starkastbereich - die Assimilationsmdglichkeit der effe
Kronenteile fehlt, wodurch das Abwehrvermdgen geschwéacht oder zer

Die durch die massive Einflussnahme auf die Biologie und Mechanik ¢

entstandenen Schaden beeinflussen die Verkehrssicherheit und die M
einen langfristigen Erhalt negativ.

5.0.3 Entwicklungsfadhigkeit der Bdume in Hinblick auf den geplanten

Die beschriebenen Bestandsbdume in Reihe R1 gehdren zu den Grol3g
Kategorie KAT1-GroRBbaum. Mit einer moéglichen Entwicklungsfahigkeit
Hoéhe und einer zu erwartenden Kronenbreite von bis zu 15m Durchme
zu den GroRb&umen.

Mit einem aktuellen Alter von ca. 40 Jahren befinden sich die Bestan

Baum-Expertisen | Peter Bendik Seite 15/ 82



BAUM_EXPERTISEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

ersten Halfte der Reifephase und haben in etwa die Halfte ihrer zuki
Kronenbreite erreicht. Die zukinftige Kronenausdehnung wirde zwanc
einem Konflikt mit dem geplanten Neubau fihren (siehe 5.2 Schemati:
- zu erwartendes Kronenwachstum der Badume)

Die notwendigen regelmafRigen SchnittmalRnahmen zur Anpassung der
Neubau wirken einem natirlichen Kronenwachstum und somit dem artt
Habitus entgegen. Durch die massiven Eingriffe in die natirliche Ent\
Baumes wird das physiologische Gleichgewicht (Verhéaltnis Wurzel zu
Bereits durch eine 10% Einklrzung verliert der Baum bis zu 50% sein
seine lebenswichtige Photosynthese wird eingeschrankt. Um diesen V
auszugleichen, bildet der Baum Reiterate - diese haben in der Regel
Anbindung an das Holz und neigen nach einigen Jahren dazu, unter il
Gewicht auszubrechen. Die teilweise noétigen Schnitte, auch im Stark:
anfallig fur Pilzbefall und Einfaulungen.

Fir die gesunde Entwicklung von Baumen und deren Vitalitat missen
und Wurzelraum in einem angemessenen Verhaltnis stehen - siehe Ra
GroRBRbAdumen nach FLL Teil 1.

Der geplante Bau der 2-stdockigen Tiefgarage (siehe 5.3) versiegelt z
Umfeld der Bdume - diese verlieren ihren Wasserspeicher und leiden
noch mehr Wasser-, Sauerstoff- und Nahrstoffmangel.

Folgen von Wassermangel, Nahrstoffmangel und Sauerstoffmangel sin
Wurzeln und absterbende Kronen bis zum Absterben des gesamten Ba

Allgemein:

Badume in urbanen Raum erfillen wichtige Funktionen und Uben einen
Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen aus
vielen Tierarten Lebensraum und Schutz.

Die Entwicklungsfadhigkeit von Badumen im urbanen Raum ist nicht nur
Klimawandel beeintrdchtigt - Standortbedingungen sind oft unginstig
Gebauden, zu kleine Baumscheiben, Bodenverdichtung/Versiegelung,

Stressfaktoren férdern Fehlentwicklungen an Baumen und machen sie
Baumkrankheiten, Pilze und Schadlinge - ihre Lebenserwartung ist re
damit die angenommene zukiunftige Entwicklung ihrer Leistungsfahigk

Diese Faktoren wurden in der Beurteilung der Baume auf Erhaltungsw
Erhaltungsfahigkeit bertucksichtigt.

Ein langfristiger Erhalt der Bdume der Reihe 1 ist durch die Summe d
vitalitdtsmindernden Faktoren nicht zu erwarten.

Nach den Kriterien der ZTV-GroRbaumvepflanzung sind die Baume Re
verpflanzungswirdig/-fahig.
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5.0.4 Empfehlung der MaRnahmen - Neuanpflanzung von GroRb&umen

Die Einbeziehung der Voraussetzungen des zukunftigen Standorts bei
Neupflanzung von Baumen und eine dementsprechende Auswahl der B
ermodglichen mafRgeblich ein konfliktfreies Wachstum von Badumen.

Eine geeignete Wuchsform wie z.B. die Saulenform ist zu empfehlen (
Fa. Opitz A 279280)

Die Baumart fiar Neuanpflanzungen sollte stadtklimavertraglich und e
ihrem unterirdischen Raumbedarf und des zur Verfigung stehenden ol

Entwicklungsraums ausgewahlt werden.

Um die zukunftigen Standorte der Baume zu optimieren, sollte ein del
Baumes angepasster Pflanzstreifen angelegt werden.

Ein langfristiges Pflegekonzept entsprechend der FLL (Empfehlung fi
- Teil 2) ist zu empfehlen.

5.0.5 Verbesserung der Okosystemleistung

Auf Wunsch der Bauherren sollen zur Verbesserung der Okosystemlei
stadtklimavertragliche Badume mit einer GréRe von 40/50 und einer HG
(siehe Firma Opitz Angebot A 279280) gepflanzt werden, anstatt der |
Baumschutzsatzung geforderten Gr6RBe von 18/20. Baume der GroRRe 4
sofort Ihre Funktion und verbessern deutlich die Okobilanz.
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Baume der Reihe R1 -
Wurzelbereich ist durch Gehwe
versiegelt und der
Wurzelbereich ist GUberfiullt.

Der Wurzelbereich ist stark
eingeschréankt

massive Eingriffe durch
BaumaRnahmen (Parkautomat,
Laterne, Schilder,
Stromverteiler) dadurch wurde
der Wurzelbereich
eingeschrankt und teilweise
versiegelt.
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5.2. Schematische Darstellung: zu erwartendes Kronenw
Baume

3964

3965 Spitzgh

3964 Spi

3963 Rot-

3962 Spi

3961 Rot-Ei

3960 Spitza

3959 Rot-Ei
-

=
3958 Rot-Eil

3957 S

2
et

—

—::g; ENTWURFSPLANUNG BT1
i: Ebs 01 (Tiefgarage)
5 ) _ & @ ;
3 Reichswaisenhausstrafe . Klemm
5 1. UG finsiedi i\r:}:;tel\slur
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5.3. Schematische Darstellung: Arbeitsbereich Baumalfn
Bereich Versiegelung durch Bau von Tiefgarage

Schematische Darstellung:
rot gekennzeichnet -rechts der roten Linie ca. der Arbeitshereich
das bedeutet: Eingriff in den zu schiitzenden Wurzelbereich
grau schraffiert - Versiegelung des Bereichs durch Bau von

doppelstockiger ﬁeggqmge
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grau schraffBeerteich Versiegelung durch Bau von 2-stdckiger Tiefgara

Baum-Expertisen | Peter Bendik Seite 20/ 82



BAUM_EXPERTISEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025
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6. Baumreihe R2 und R3: Uberprufung der Bes!
auf Verpflanzungsfahigkeit

Die Baume der Reihe R2 und R3 stehen unmittelbar im Baufeld des ge
Neubaus und sollen im Rahmen der Baufeldraumung gefallt werden.

6.1 Prifung der Moglichkeit zur Verpflanzung von Bestandsbaumen .
R2 und R3:

Um einen 6kologisch wertvollen Ausgleich zu den notwendigen Fallun
zu finden, sollte auf Wunsch des Bauherren die Option einer GroRRbau
von Bestandsbaumen aus den Reihen R1 und R4 geprift werden.

Die Grundlagen zur Uberprifung von Baumen fiir eine erfolgreiche Un
umfassen Verkehrssicherheit, Baumvitalitdt und Defektsymptome (Mal
Richtlinien - siehe aktuelle ZTV, GroRRbaumverpflanzung 3.7.1).

Die Untersuchung des Baumbestandes der Reihen R2 und R3 auf
verpflanzungsféahige/-wirdige Baume wurde am 04.03.2025 von Herrn

(Firma Opitz) und Peter Bendik (Sachverstandigenbiro Baumexperte-|
durchgefihrt.

6.2 Ergebnis der Untersuchung:

Sieben der untersuchten Baume, 5 Rot-Kastanien und 2 Rot-Eichen et
Kriterien fur eine erfolgreiche Verpflanzung mit einer langfristigen
Erhaltungsprognose

(siehe Baumbestandsplan Punkt 4.)

6.3 Geplante/geeignete neue Standorte fur die GroRBbaumverpflanzul
verpflanzungsfdhigen Badumen aus dem Baumbestand:

5 Rot-Kastanien:

Zwei Rot-Kastanien kénnen als Ersatz fidr Baum Nr. 10 und Baum Nr.
zukinftigen Biergarten umgepflanzt werden - die drei restlichen Rot-|
kdnnen auf dem Grundstick gepflanzt werden (siehe Plan Punkt 4, Re
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2 Rot-Eichen

Die Umpflanzung der beiden Rot-Eichen kénnen auf dem Privatgrund
Feser durchgefihrt werden, und wiirden somit auch der Okosystemleis
Schwabach zugute kommen.

Fiar einen langfristigen Erhalt der umgepflanzten Baume soll ein Pfleg
Bestandteil der MaBRnahme sein (siehe Angebot Fa.Opitz A27290)
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6.1. Plan: GroRBbaumverpflanzung - neue Standorte

Lo GOLDSCHLAGERHOF
SCHWABACH

DL ENTWURE
MITBAUMBESTANDS- UND MASHAHMENPLAN

o o | e v [ e _se

= - )

grin markiert: Standorte Neuanpflanzung - 7 GroRbaume
blau markiert: 5 Badume - GroRBbaumverpflanzung - neue Standorte

blau markiert: 2 Bdume - GroBbaumverpflanzung auf Privatgrundstick
Feser
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6.2. Tabelle:

Baumreihe R2 - MalRnahmenrelevante

Reichswaisenhausstr. Parkplatz - Reihe R2

Baum Baumart Stamm  Hohe FErhalte  Bedingt Nieht Empfohlene MaBnahmen Bemerkung
Nr. umfang ns- | arheltens-  erhaltens: Aufgrund des Standortes: Baufeldnéhe
fahig fihig fahig
3968 Robinie 140cm. 12m [N Fallung - Baum steht im Baufeld
Robinia ¥

3969 Rosskastanie 85cm 7m Verpflanzung
aesculus hipp. i maoglich

3970 Rosskastanie 95cm am :éu. Verpflanzung
Assculus hipp. ! mubglich

3971 Birke 110em  11m Q. Fallung-Baumstenht im Baufeld
Betula pendula

3972 Rot-Eiche 85cm am 0 Verpflanzung
Quercus rubra miglich

3973 Rot-Eiche B65cm 6m Verpflanzung
Quercus rubra miglich

3974 Birke 60cm 6m Fallung- Baum steht im Baufeld
Betula pendula

3975 Rot-Eiche 60cm 5m 4 | Fallung-Baum steht im Baufeld
Quercus rubra

3976 Rotdorn 45cm am G 1 Féllung - Baum steht im Baufeld

Cratapgus =
3977 FAotdorn 60cm sm [ Q.fr il Féllung -Baum steht im Baufeld
Crataegus L il

Bewertung nach GALK-Tabelle
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6.3. Tabelle: Baumreihe Reihe 3 - MaBnahmenrelevante

Reichswaisenhausstr. Parkplatz - Reihe R3

Empfohlene MaBnahmen
Baum Baumart Stamm  Hohe Erhalte  Bedingt Nicht grund des tes: dhe Bemerkung
Nr. umfang ns- erhaltens-  erhaltens-
fahig fahig fahig
3985 Rotdorn 55cm 5m g.‘: Féllung - Baum steht im Baufeld
Crataegus

3984 Rosskastanie B5cm 7m 0 Verpflanzung
aesculus hipp. méglich

3983 Birke 105cm 11m 0 Fallung-Baum steht im Baufeld
Betula pendula

3982 Rosskastanie 65cm Bm 0 Verpflanzung
aesculus hipp. moglich

3981 Birke 100cm  10m @ Féillung-Baum steht im Baufeld
Betula pendula ¥

3980  Rosskastanie 80cm m G | Verpflanzung
Aesculus hipp. maglich

3979 Rot-Eiche 130em 12m B Féllung- Baum steht im Baufeld

Quercus rubra

Bewertung nach GALK-Tabelle
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7. Baumreihe R4 - Prell Areal: Empfehlung der
MaRRnahmen in Hinblick auf das geplante Bau

Die Baume - Standort Prell Areal (Reihe 4) wurden zunéachst visuell b
mittels VTA beurteilt und es erfolgte eine Empfehlung der MaBnahmet

Baum Nr. 8 - Spitzahorn

Der Spitzahorn mit der Baum Nr.8, Standort ndhe Altbau wurde auf
Erhaltungswirdigkeit/Standfestigkeit mittels eines Zugversuchs Uberg

Der durchgefihrte baustatische Zugversuch ergab eine ausreichende
Die Vitalitat des Spitzahorns und die Vitalitat des Baumes bestatigte
Erhaltungswiurdigkeit.

Zu beachten: DIN 18920 und RSBB - Baumschutz an Baustellen

Die Ausdehnung des Wurzelraums wurde mittels Wurzelraumdiagnostil
ermittelt. Der Wurzelraum/Kronentraufbereich ist vor und wéahrend de

schitzen.

MaRRnahme: Kronenpflege und Kroneneinkirzung um ca. 10%, Lichtrau
Gebaude

Baum Nr. 10 - Spitzahorn

Der Spitzahorn Baum Nr. 10 steht im zukinftigen Biergarten. Die Feh
Baumes, Hohlungen im StammfulRbereich und die mangelnde Anbindun
Stammlinge bergen ein nicht kalkulierbares Gefahrenpotential als zuk
Biergartenbaum.

Die Erhaltungsfahigkeit des Baumes wird angezweifelt.

Die Fallung des Baumes wird empfohlen.

Eine Ersatzpflanzung durch die Verpflanzung eines Bestandsbaumes,
Kastanie soll erfolgen.

Baum Nr. 11 -Spitzahorn

Der Spitzahorn mit der Baum Nr.11, Standort im geplanten Biergarten
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Erhaltungswirdigkeit/Standfestigkeit mittels eines Zugversuchs Uberg
Der durchgefihrte baustatische Zugversuch ergab eine ausreichende
Die Vitalitat des Spitzahorns und die Vitalitdt des Baumes bestéatigte
Erhaltungswirdigkeit.

Zu beachten: DIN 18920 und RSBB - Baumschutz an Baustellen

Die Ausdehnung des Wurzelraums wurde mittels Wurzelraumdiagnostil
ermittelt. Der Wurzelraum/Kronentraufbereich ist vor und wadhrend de:

schitzen.

MaRRnahme: Kronenpflege

Baum Nr. 12

Der Spitzahorn mit der Baum Nr.12, Standort im geplanten Biergarten
von massiven Vorschadden auf Erhaltungswurdigkeit/Standfestigkeit m
Zugversuchs Uberpriaft.

Der durchgefiuhrte baustatische Zugversuch ergab eine nicht ausreich
Standfestigkeit.

Die Fallung des Baumes wird empfohlen.

Eine Ersatzpflanzung durch die Verpflanzung eines Bestandsbaumes,
Kastanie soll erfolgen.

Zu beachten:

Der Wurzelbereich der erhaltenswirdigen Bestandsbaume und der
Neu-/Umpflanzungen sollte nach Vorgabe der DIN Normen DIN18920 u
und wdhrend Bauphase durch Wurzelbricken geschitzt werden.

Zur Vorbereitung des Bodens fur den Einbau der Wurzelbricken sollte
Bodenbeluftung durchgefihrt werden.
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7.1. Tabelle: Baumreihe R4 Prell Areal - MaBnahmenrel
Prell Areal - Reihe R4
Baum  Baumart Stamm Héhe H/D Schéidenam  erhaltens-  bedingt nicht MaBnat MaBnah Bemerkung
Nr. umfang ‘Wert Baum fanig m':::ﬁ:s' m;::is;s' ?‘ufgruknf .daf aufgru d. pfehlung
vor tes.
Baufeldnéhe
1 Robinie 140cm  11m Féllung zeitnahe Fallung
Robinia
5 Spitzahorn 110cm 11m Féllung Ersatzpflanzung
Acer plata, a5cm klimavertr.Stadtbaum
2-stammig STU 40/50
5] Birke 160cm 10m Totholz Fallung Féllung Ersatzpflanzung
Betula p. 150cm Hohlungen klimavertr. Stadtbaum
2-stammig Pilzbefall STU 40/50
8 Spitzahorn 180cm 16m 26,5 Kronenpflege  Lichtraumprofil Ersatzpflanzung
Acer plata. Baurnschutzan  klimavert. Stadtbaum
Baustellen STU 40750
2] Spitzahorn 130cm 12m Féllung Ersatzpflanzung
Acer plata. S0cm klimavertr. Stadtbaum
2-stammig STU 40/50

10 Spitzahorn BO/75 11m Héhlung Féllung Ersatz/

Acer plata. BO/E0 fehl. Anbindung Umpflanzung
4-stammig cm d. stammilinge Bestandsbaum

11 Spitzahorn ~ 280cm 16m 18,2 Kronenpflege  Baumschutz an Beachtung der DIN
Acer plata. Baustellen Mormen 18920 und

RSBE!

12 Spitzahorn ~ 200cm 16m Totholz Fallung Ersatzpflanzung
Acer plata. 175cm Rindenablosung Zugversuch- klimavertr. Stadtbaum
3-stdmmig  160cm Einfaulung Baurn ist nicht STU 40/50

standsicher
2,3 Baume nicht
4,7 vorhanden
Bewertung nach GALK-Tabelle
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8. Nachbarbaume N1 - N4 und Grenzbaume 13
Empfehlung der MaBnahmen in Hinblick auf c
geplante Bauvorhaben

Nachbarbaum N1 - Spiszaehborim Umgriff vonBsaogrwme

MalnahmeBaumschutz an Baustellen und Beachtung der DIN 18920 un

Nachbarbaume N2 und N4 - Kissehbaumeht in Baufeldn&he (ausserhall
Umgriffs von 5m). Die Kirschbdume unterliegen nicht der Baumsschut

MaBnahmekeine Mallnahmen notwendig

Nachbarbaum N3 - PMuazelbereich ist durch eine Bestandsmauer ges

MaRBRnahmekeine MalRnahmen notwendig

DieGrenzbaume 13, 14, 15, 16 -sBgphenahoBaufeldnéahe

MalRnahmeBaumschutz an Baustellen und Beachtung der DIN 18920 un
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8.1. Tabelle:

Grenzbaume und Nachbarbaume,

Empfehlung der MaBnahmen

Grenzbaume 13-16- und Nachbarbdume N1 - N4

Baumdate

Bemerkung
Empfehlung

Empfohlene
Baum  Baumart Stamm Hohe erhaltens- bedingt nicht MaBnahmen
Nr. umfang téhig °"':.:I';"" “h’;::'g"" aufgrund d. Standortes:
Baufeldnihe
13 Spitzahorn 80cm am g Grenzbaum
acer platan. B5cm Baumschutz an
2-stAmmig Baustellen
14 Spitzahorn  80cm am 0 Grenzbaum
acer platan. 7scm Baumschutz an
J-stammig 60cm Baustellen
15 Spitzahorn 80cm Sm 0 Grenzbaum
acer platan. 75cm Baumschutz an
3-stdmmig B0cm Baustellen
16 Spitzahorn a0cm am 0 Grenzbaum
acer platan. 70em i Baumschutz an
3-stAmmig G0cm Baustellen
M1 Spitzahorn 140cm 15m 0
acer platan, . Baumschutz an Baustellen
NZ Kirsch 110em 8m Baum wird nichtvon
Bautatigkeiten
tangiert
N3 Platane  140cm  16m 0
Platanus
N4 Kirsche 120cm 10m Baum wird nicht von
Bautatigkeiten
tangiart
Bewertung nach GALK-Tabelle
Grenzbaume - Baum Nr. 13, 14, 15, 16

Nachbarbdume N1,

N2, N3, N4

Beachtung der DIN Normen DIN 18920 und RSBB !

Beachtung der DIN Normen DIN 18920 und RSBE !

Beachtung der DIN Normen DIN 18920 und RSEB!

Beachtung der DIN Normen DIN 18920 und RSEB

Beachtung der DIN Normen DIN 18920 und RSEB

unterliegen nicht der Baumschutzsatzung

Bestandsmauer wird erhalten

unterliegen nicht der Baumschutzsatzung
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8.2. Foto: Standort Grenzbaume, Baum Nr. 13, 14, 15, ]

Standort der Grenzbdume 13, 14, 15, 16 - Spitzahorn - hier greift der
Baustellen
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BAUM_EXPERTISEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

dr - Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik .
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

8.3. Fotos: Standorte der Nachbarbdume N1 und N2

N o ko Baum N1 - Spitzahorn steht in
: - 5m Umgriff zur Baugrube - hier
gilt der Baumschutz an
Baustellen

¥ Baum N2 - Kirschbaum fallt
| nicht unter die
Baumschutzverordnung
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BAUM_ExPER-nSEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
B i ooy Perer BerdTe Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
’ Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

8.4. Fotos: Standorte der Nachbarbaume N3 und N4

T Ve Baum N3 - Platane steht in 5m
' ; Umgriff zur Baugrube und ist
durch die Bestandsmauer
geschitzt. Keine MaRnahmen
notwendig

Baum N4 - Kirschbaum fallt
nicht unter die
Baumschutzsatzung
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BAUM'EXPERT'SEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

9. VTA - Visual Tree Assessment: R4 Baum Nr.
Spitzahorn

Baumart/Baumnummer Acer platanoides /Baum Nr. 8
Standort Prell Areal
Baumumfeld (Besonderheiten) Gebaudenédhe Altbau

Berechtigte Sicherheitserwarthogh
des Verkehrs

Stammdurchmesser (in 1 m Hoéhe) Stammumfang ca. 190cm
Baumhohe ca. 16m
Kronenausformung gleichmaRfig

Entwicklungsstadium des Baunmnas,60-70Jahre
Alter(geschéatzt)

Vitalitat VSO -VS1 - Baum leicht geschwéacht
Funktion am Standort Parkbaum
Krone Totholz

Auffalligkeiten /| Defekte
Standerbildung, reibende Aste

Stamm/Stammkopf leichter Schragstande, phototropes Wachstum
Auffalligkeiten /| Defekte

StammfuB/Wurzelanlauf Boden verdichtet
Auffalligkeiten /| Defekte
Wurzeln teilweise sichtbar

Klopfprobe

Wundbohrer

Bohrwiderstandsmessung

Schalltomograf

Elektrischer Widerstandstomograf

Zugversuch siehe Auswertung

Voraussichtliche Reststandzeiltangfristig
am Standort

Erkldrung zur Verkehrssicherheit zum Zeitpunkt der Untersuchung ist der Ahor
Totholz nicht verkehrssicher

MaRBnahmen/Empfehlungen Totholzentfernung

gemafl ZTV-Baumpflege (FLL 2017)
Kroneneinklirzung zur Reduktion der Windlast und
Lichtraumprofil zum Haus

Zeitpunkt (Dringlichkeit) vor Beginn der Bautatigkeiten

Nachste eingehende Untersuchwarcdh Beendigung der BaumafRnahmen
Nachstes Gutachten
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BAUM'EXPERT'SEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

9.1. Fotos: Baum Nr. 8
. g

gelb markiert -
Kroneneinklrzung um ca. 10%
zur Windlastreduktion
Kroneneinkiirzung
um ca. 10% .
e orange markiert:
Lichtraumprofil zum Haus

orange markiert: Schragstand
zum Haus und sichtbare
Wurzeln

Baum-Expertisen | Peter Bendik Seite 35/ 82



BAUM_ExPERTISEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

9.2. Messergebnis Zugversuch: Baum Nr. 8

Ahorn 8
Variante 1 Variante 2
Windgeschwindigkeit Vref 23 [m/s] Windgeschwindigkeit Vref 36 [m/s]
=83km/h (51mph) =9 Bft [= 23m/s @ H=16m] =130km/h (81mph) =12 Bft [= 33m/s @ H=16m]
Referenzhihe Zref 10 [m] Referenzhhe Zref 20 [m]
Geldndeexponent 7~ 40 Innenstadt  [%)] Gelandeexponent Z~ 40 Innenstadt  [%)]
Widerstandsbeiwert Cw 30 [%] Widerstandsbeiwert Cw 30 [%]
Luftdichte d 1250 [g/m?] Luftdichte d 1250 [g/m3]
Boenfaktor gf (2) 150 [%] Boenfaktor gf (2) 150 [%]
Resonanzfaktor rf 100 [%] Resonanzfaktor rf 100 [%]
Baumhahe = 16 [m] Baumhahe = 16 [m]
Kronenflache 94 [m2] Kronenflache 94 [m2] 0%
Kronenflachenschwerpunkth. X 10 [m] Kronenflachenschwerpunkth. X 10 [m] 0%
Kraftschwerpunkthche X 14 [m] Kraftschwerpunkthche X 11 [m] +3%
Windlast auf Krone 15 [kN] Windlast auf Krone 23 [kN] +57%
Biegemoment am StammfuB 159 [kNm] Biegemoment am StammfuB 257 [kNm] +62%
Torsionsmoment 10 [kNm] Torsionsmoment 15 [kNm] +47%

[k JkrsH JksPH [wi [BM  [TM [BH | [Fache [kF [KFSH |KSPH [wL [BM_[TM [BH |
loa T3 oz J1s Ti59 [0 [16.0 |[krone o4 [103 [i1.0 [23 P57 Jis [ie.0 |

Stam5|s

X Baumhdhe
¥ Flachenschwerpunkt
3 Kraftschwerpunkt
Torsionsdrehachse
¥ Referenzldange
Variante 1 Variante 2
102/H0030/90°  103/H0030/180° ‘ 102/H0030/90°  I03/H0030/180° |
300 3007 g
. red /’ P
L ¢ i,
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Um ausreichende Sicherheitsreserven gegen Versagen zu haben wird
Baumstatik (Zugversuch) ein Sicherheitsfaktor von 1,5(150%) geforde

Die Messergebnisse des Zugversuchs bei Baum Nr. 8 weisen den Fakt
- Variante 2 Windgeschwindigkeit 130km/h (worst case sz.)

Eine Erhaltung des Baumes ist moglich - Empfehlung: Kroneneinkirzu
zur Windlastreduktion.
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BAUM_EXPERTISEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

9.3. Arboradixmessung Baum Nr. 8 - Wurzelraumdiagnos

Projekt: Goldschidger Ahorn 8 Baum: Mess-Datum: 24.01.2025
Ort: Schwabach Baumart: Acer Sensor 1: 300

500

Ahorn Baum Nr. 8 - Ermittlung des Wurzelverlaufs fir den Einbau des
Wurzelschutzvorhanges
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BAUM'EXPERT'SEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

9.4. Arboradix: Baum Nr. 8 - Ausrichtung der Sensoren
der Wurzellange

Arboradix- Wurzelraumdiagnostik Ahorn — Baum Nr. 8

Goldschldgerhof
Datum 07.02.2024 Richtung Wurzellange Bemerkung
Sensor 1 Grad 312 - NW ca. 2m Bodenverdichtung
Sensor 2 Grad 0-N ca. 5m Bodenverdichtung
| Sensor 3 Grad 62 - NO ca. 2m Bodenverdichtung
Sensor 4 Grad 91-0 ca. 3m Bodenverdichtung
Sensor 5 Grad 124 - SO ca. 3m Bodenverdichtung
Sensor 6 Grad 171-S ca. 4m Bodenverdichtung
Sensor 7 Grad 216 - SW ca. 5m Bodenverdichtung
Sensor 8 Grad 251 -W ca. 3m Bodenverdichtung
Sensor 9 Grad 287 - W ca. 5m Bodenverdichtung
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BAUM'EXPERT'SEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

10. VTA - Visual Tree Assessment: R4 Baum N
Spitzahorn

Baumart/Baumnummer Acer platanoides /Baum Nr. 10
Standort Prell Areal
Baumumfeld (Besonderheiten) Baum steht in geplantem Biergarten

Berechtigte Sicherheitserwarthogh
des Verkehrs

Stammdurchmesser (in 1 m Hoéhe) Stammumfang: 4-stammig - 80cm, 81lcm, 76cm
Baumhohe ca. 12m
Kronenausformung gleichmaRfig

Entwicklungsstadium des Baumas,40 Jahre
Alter(geschéatzt)

Vitalitat VS1l- Degenerationsphase - Baum leicht geschwé&cht
Funktion am Standort zukunftiger Biergartenbaum
Krone Totholz

Auffalligkeiten /| Defekte

Stamm/Stammkopf Totholz
Auffalligkeiten /| Defekte
Rindenschaden

StammfuR/Wurzelanlauf Einfaulungen, Héhlungen, Druckzwiesel, Wirgewurzel
Auffalligkeiten /| Defekte
Anbindung der Stammlinge ist unsicher

Klopfprobe

Wundbohrer
Bohrwiderstandsmessung
Schalltomograf

Elektrischer Widerstandstomograf
Zugversuch

Voraussichtliche Reststandzeimittelfristig aufgrund des Standortes und des Zustand
am Standort

Erkldrung zur Verkehrssicherheit zum Zeitpunkt der Untersuchung ist der Ahor
Totholz nicht verkehrssicher

MaRBnahmen/Empfehlungen aufgrund massiver Schadmerkmale ist ein Erhalt des B
gemal ZTV-Baumpflege (FLL 20%7ukunftiger Biergartenbaum nicht zu empfehlen - e
Fallung des Baumes wird empfohlen

Zeitpunkt (Dringlichkeit) zeitnah - vor Baubeginn

N&adchste eingehende Untersuchung /
N&achstes Gutachten
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BAUM'EXPERT'SEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

10.1. Fotos: Baum Nr. 10

X | ;
LA L IR

Baum Nr. 10 - Ahorn, 4stammig
Anbindungen sind unsicher

Einfaulungen Stammfuld
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BAUM'EXPERT'SEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

11. VTA - Visual Tree Assessment: R4 Baum N
Spitzahorn

Baumart/Baumnummer Acer platanoides - /Baum Nr. 11
Standort Prell Areal
Baumumfeld (Besonderheiten) geplanter Biergarten/Cafe

Berechtigte Sicherheitserwarthogh
des Verkehrs

Stammdurchmesser (in 1 m Hoéhe) Stammumfang, ca. 280cm
Baumhohe ca. 16m
Kronenausformung gleichmaRfig

Entwicklungsstadium des Baumas,60-80Jahre
Alter(geschéatzt)

Vitalitat VS1l- Degenerationsphase - Baum leicht geschwé&cht
Funktion am Standort zukunftiger Biergartenbaum
Krone Totholz

Auffalligkeiten /| Defekte
Astausbriiche, reibende Aste

Stamm/Stammkopf Astungswunden
Auffalligkeiten / Defekte
Stamm- und Stockaustriebe

StammfulB/Wurzelanlauf Bodenverdichtung
Auffalligkeiten / Defekte

Klopfprobe

Wundbohrer

Bohrwiderstandsmessung

Schalltomograf

Elektrischer Widerstandstomograf

Zugversuch siehe Auswertung

Voraussichtliche Reststandzeiltangfristig
am Standort

Erkldrung zur Verkehrssicherheit zum Zeitpunkt der Untersuchung ist der Ahor
Totholz nicht verkehrssicher

MalRnahmen/Empfehlungen Baumpflege und Totholzentfernung

gemaBR ZTV-Baumpflege (FLL 2017)
der Baumschutz an Baustellen nach DIN 18920 und RS
einzuhalten

Zeitpunkt (Dringlichkeit) vor Beginn der Bautéatigkeiten

Nachste eingehende Untersuchwartdy Beendigung der BaumaBnahmen
N&achstes Gutachten
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BAUM'EXPERT'SEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

11.1. Fotos: Baum Nr. 11
WINCOg i VX e Baum Nr. 11 - Spitzahorn

orange Pfeil: Stamm- und
Stockaustriebe

Baum-Expertisen | Peter Bendik Seite 42/ 82



BAUM_EXPERTISEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

11.2. Messergebnis Zugversuch: Baum Nr. 11

Ahornl1
Variante 1 Variante 2
Windgeschwindigkeit Vref 23 [m/s] Windgeschwindigkeit Vref 36 [m/s]
=83km/h (51mph) =9 Bft [= 23m/s @ H=16m] =130km/h (81mph) =12 Bft [= 33m/s @ H=16m]
* Referenzhche Zref 10 [m] Referenzhéhe Zref 20 [m]
elandeexponent 7~ 40 Innenstadt  [%)] Geléndeexponent Z~ 40 Innenstadt  [%)]
Widerstandsbeiwert Cw 30 [%] Widerstandsbeiwert Cw 30 [%]
Luftdichte d 1250 [g/m?] Luftdichte d 1250 [g/m?]
' Boenfaktor gf (2) 150 [%] Boenfaktor gf (2) 150 [%]
== Resonanzfaktor rf 100 [%] Resonanzfaktor rf 100 [%]
Baumhahe = 16 [m] Baumhéhe = 16 [m]
Kronenflache 98 [m2] Kronenflache 98 [m2] 0%
Kronenflachenschwerpunkth. X 10 [m] Kronenfldchenschwerpunkth. X 10 [m] 0%
Kraftschwerpunkthche X 11 [m] Kraftschwerpunkthche X 11 [m] +3%
Windlast auf Krone 16 [kN] Windlast auf Krone 25 [kN] +56%
-, Biegemoment am StammfuB 166 [kNm] Biegemoment am StammfuB 267 [kNm] +61%

.+ Torsionsmoment -27 [kNm] Torsionsmoment -45 [kNm] +65%
: [kF JkrsH JkSPH [wi [BM  [TM [BH | [Fache [kF [KFSH |KSPH [wL [BM_[TM [BH |
o8 J103 Tioe |16 [166 [27 [i6.0 |[krone o8 [103 [10.9 [25 P67 |45 [i6.0 |

Stammbasis
X Baumhohe
X Fldchenschwerpunkt
3 Kraftschwerpunkt
Torsionsdrehachse
¥ Referenzldange
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[kNm] [kNm]

Um ausreichende Sicherheitsreserven gegen Versagen zu haben wird
Baumstatik (Zugversuch) ein Sicherheitsfaktor von 1,5(150%) geforde

Die Messergebnisse des Zugversuchs bei Baum Nr. 11 weisen den Fal
auf - Variante 2 Windgeschwindigkeit 130 km/h (worst case sz.)

Der Baum wird aufgrund der Messergebnisse als Standsicher und som
Erhaltungswirdig eingestuft.
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BAUM_ExPERTISEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

dr - Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik .
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

11.3. Arboradixmessung Baum Nr. 11 - Wurzelraumdiagr

Projekt: Goldschldger Mess-Datum: 24.01.2025
bach Sensor 1: 320

Ort: Schwabal

o N
J

R 250
3 m/s

Ahorn Baum Nr. 11 - Ermittlung des Wurzelverlaufs fur den Einbau de
Wurzelschutzvorhanges
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BAUM'EXPERT'SEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

11.4. Arboradix: Baum Nr. 11 - Wurzelverlauf - Ausricht
Sensoren und Ermittlung der Wurzelldnge

Arboradix- Wurzelraumdiagnostik Ahorn — Baum Nr. 11

Goldschldagerhof

| T

Datum 07.02.2024 |  Richtung Waurzellange Bemerkung
Sensor 1 5 329 W ca. 2m Bodenverdichtung
Sensor 2 0N ca. 5m Bodenverdichtung
Sensor 3 23NO ca. 4m _W___ Bodenverdichtung |
Sensor 4 57NO l ca. 3m Bodenverdichtung
Sensor 5 97 NO ca. 5m Bodenverdichtung
Sensor 6 141 SO ca. 3m Bodenverdichtung
Sensor 7 177 S ca. 3m Bodenverdichtung
Sensor 8 208 SW ca. 6m Bodenverdichtung
Sensor 9 240 SW ca. 2m Bodenverdichtung
' Sensor 10 295 NW ca. 4m Bodenverdichtung _|
]!
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BAUM'EXPERT'SEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

12. VTA - Visual Tree Assessment: R4 Baum N
Spitzahorn

Baumart/Baumnummer Acer platanoides /Baum Nr. 12
Standort Prell Areal
Baumumfeld (Besonderheiten) Baum steht in geplantem Biergarten

Berechtigte Sicherheitserwarthogh
des Verkehrs

Stammdurchmesser (in 1 m Hoéhe) Stammumfang: 3-stammig - 200cm, 175cm, 16
Baumhohe ca. 16m
Kronenausformung gleichmaRfig

Entwicklungsstadium des Baunmnas,60-70Jahre
Alter(geschéatzt)

Vitalitat VS2 Stagnation - mit Schadmerkmalen
Funktion am Standort zukunftiger Biergartenbaum
Krone Totholz auch im Starkastbereich

Auffalligkeiten /| Defekte
Rindennekrosen

Stamm/Stammkopf Rindennekrosen, Rindenabldsung
Auffalligkeiten /| Defekte
Hdéhlung, Kappungen

StammfuR/Wurzelanlauf Tiefzwiesel (auf Bodenniveau), Druckzwiesel
Auffalligkeiten / Defekte
Wassertasche, Wirgewurzel

Seperation der Stdmmlinge (ohne Verbund)
Klopfprobe
Wundbohrer
Bohrwiderstandsmessung
Schalltomograf
Elektrischer Widerstandstomograf
Zugversuch siehe Auswertung

Voraussichtliche Reststandzeikurzfristig - siehe Ergebnis des Zugversuchs
am Standort

Erklarung zur Verkehrssicherheit der Ahorn ist zum Zeitpunkt der Untersuchun
verkehrssicher

MaRBnahmen/Empfehlungen aufgrund der Schadmerkmale ist der Ahorn als zukunft
gemal ZTV-Baumpflege (FLL 2ikEFygartenbaum nicht erhaltenswiirdig

Empfehlung: Féallung
Zeitpunkt (Dringlichkeit) vor Beginn der Bautatigkeiten

N&adchste eingehende Untersuchung /
N&achstes Gutachten
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BAUM'EXPERT'SEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

12.1. Foto 1 und 2: Baum Nr. 12

Pfeil orange: Baum Nr. 12

Pfeil orange: Rindenabldsung
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BAUM'EXPERT'SEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

12.2. Fotos: Foto 2 und 3: Baum Nr. 12

Pfeil orange: Wassertasche

Pfeile orange: Rindennekrosen
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BAUM_ExPERTISEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

12.3. Messergebnis Zugversuch: Baum Nr.12

Ahorn 12
Variante 1 Variante 2
Windgeschwindigkeit Vref 23 [m/s] Windgeschwindigkeit Vref 36 [m/s]
=83km/h (5imph) =9 Bft [= 23m/s @ H=16m] =130km/h (81mph) =12 Bft [= 33m/s @ H=16m]
3 Referenzhche Zref 10 [m] Referenzhhe Zref 20 [m]
elandeexponent 7~ 40 Innenstadt  [%)] Gelandeexponent Z~ 40 Innenstadt  [%)]
# Widerstandsbeiwert Cw 30 [%] Widerstandsbeiwert Cw 30 [%]
Luftdichte d 1250 [g/m?] Luftdichte d 1250 [g/m3]
Genfaktor gf (2) 150 [%] Boenfaktor gf (2) 150 [%]
’_; Resonanzfaktor rf 100 [%] Resonanzfaktor rf 100 [%]
Baumhahe = 16 [m] Baumhahe = 16 [m]
Kronenflache 75 [m2] Kronenflache 75 [m2] 0%
Kronenflachenschwerpunkth. X 11 [m] Kronenflachenschwerpunkth. X 11 [m] 0%
Kraftschwerpunkthche X 14 [m] Kraftschwerpunkthche X 12 [m] +3%
Windlast auf Krone 12 [kN] Windlast auf Krone 20 [kN] +60%
Biegemoment am StammfuB 141 [kNm] Biegemoment am StammfuB 232 [kNm] +65%
Torsionsmoment -6 [kNm] Torsionsmoment -8 [kNm] +43%

[kF JkrsH JksPH [wi [BM  [TM [BH | [Aache [kF [KFSH |KSPH [wL [BM_[TM [BH |
75 a3 iz a1 6 [160 [[krone 75 [it1 J116 20 232 |8 [i6.0 |

Stammbasis
X Baumhdhe
¥ Flachenschwerpunkt
3 Kraftschwerpunkt
Torsionsdrehachse
¥ Referenzldange
Variante 1 Variante 2
102/H0100/90° 103/H0100/180° ‘ 102/H0100/90°  I03/H0100/180° |
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250 ‘e 250 s
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Pty s »
__ 200 i _ 200 s’
g 257 =) A
S 150 P S 150 A
3 g = il
100 / 100 /
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0-|/ Sf(i)=1.2 (120%) 0-|/ Sf(i)=0.8 (80%)
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[kNm] [kNm]

Um ausreichende Sicherheitsreserven gegen Versagen zu haben wird
Baumstatik (Zugversuch) ein Sicherheitsfaktor von 1,5 (150%) geford

Die Messergebnisse des Zugversuchs bei Baum Nr. 12 weisen den Fal
- Variante 2 Windgeschwindigkeit 130 km/h (worst case sz.)

Der Baum wird aufgrund der Messergebnisse als Gefahrbaum eingestLt

Eine zeitnahe Fallung des Baumes wird empfohlen
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BAUM'EXPERT'SEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

13. VTA - Visual Tree Assessment: R1 Baum 3!
Spitzahorn

Baumart/Baumnummer Acer platanoides /Baum Nr. 3957
Standort Baratier-Weg
Baumumfeld (Besonderheiten) Parkplatz und Gehweg

Berechtigte Sicherheitserwarthogh
des Verkehrs

Stammdurchmesser (in 1 m Hoéhe) Stammumfang ca. 170cm
Baumhohe ca. 12m
Kronenausformung ungleichméaRig

Entwicklungsstadium des Baumas,40 Jahre
Alter(geschéatzt)

Vitalitat VS1- Degenerationsphase - Baum leicht geschwacht
Funktion am Standort StraBenbaum, Begleitgrun
Krone Totholz

Auffalligkeiten /| Defekte

Stamm/Stammkopf Druckzwiesel
Auffalligkeiten /| Defekte
Einfaulung

StammfuBR/Wurzelanlauf Uberfillung des Wurzelbereichs
Auffalligkeiten /| Defekte
Bodenverdichtung

Klopfprobe

Wundbohrer
Bohrwiderstandsmessung
Schalltomograf

Elektrischer Widerstandstomograf
Zugversuch

Voraussichtliche Reststandzeimittelfristig aufgrund des Standortes
am Standort

Erkldrung zur Verkehrssicherheit zum Zeitpunkt der Untersuchung ist der Ahor
Totholz nicht verkehrssicher

MaRBnahmen/Empfehlungen Totholz Entfernung
gemafl ZTV-Baumpflege (FLL 2017)

Zeitpunkt (Dringlichkeit) zeitnahe Entfernung von Totholz

Nachste eingehende Untersuchung /
Nadchstes Gutachten
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BAUM'EXPERT'SEN Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen

Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

Baum-Sachverstandiger Peter Bendik

14. Fotos: Baum Nr. 3957

orange markiert: Baum Nr. 395"

Pfeile orange: Einfaulung/
Hohlung und Druckzwiesel
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

15. VTA - Visual Tree Assessment: R1 Baum 3
Eiche

Baumart/Baumnummer Quercus rubra / Baum Nr. 3958
Standort Baratier-Weg
Baumumfeld (Besonderheiten) Parkplatz und Gehweg

Berechtigte Sicherheitserwarthogh
des Verkehrs

Stammdurchmesser (in 1 m Hoéhe) Stammumfang ca. 100cm
Baumhohe ca. 10m
Kronenausformung ungleichméaRig

Entwicklungsstadium des Baumas,40 Jahre
Alter(geschéatzt)

Vitalitat VS1- Degenerationsphase - Baum leicht geschwacht
Funktion am Standort StraBenbaum, Begleitgrun
Krone Totholz

Auffalligkeiten /| Defekte

Stamm/Stammkopf Druckzwiesel
Auffalligkeiten /| Defekte
Einfaulung

StammfuBR/Wurzelanlauf Uberfillung des Wurzelbereichs
Auffalligkeiten /| Defekte
Bodenverdichtung

Klopfprobe

Wundbohrer
Bohrwiderstandsmessung
Schalltomograf

Elektrischer Widerstandstomograf
Zugversuch

Voraussichtliche Reststandzeimittelfristig aufgrund des Standortes
am Standort

Erkldrung zur Verkehrssicherheit zum Zeitpunkt der Untersuchung ist der Baun
Totholz nicht verkehrssicher

MaRBnahmen/Empfehlungen zeitnahe Entfernung von Totholz
gemafl ZTV-Baumpflege (FLL 2017)

Zeitpunkt (Dringlichkeit) zeitnahe Entfernung von Totholz

Nachste eingehende Untersuchung /
Nadchstes Gutachten
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

15.1. Fotos: Baum Nr. 3958

orange markiert: Baum Nr. 395¢

orange markiert: Schragstand
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

16. VTA - Visual Tree Assessment: R1 Baum 3
Eiche

Baumart/Baumnummer Quercus rubra / Baum Nr. 3959
Standort Baratier-Weg
Baumumfeld (Besonderheiten) Parkplatz und Gehweg

Berechtigte Sicherheitserwarthogh
des Verkehrs

Stammdurchmesser (in 1 m Hoéhe) Stammumfang ca. 90cm
Baumhohe ca. 8m
Kronenausformung ungleichméaRig

Entwicklungsstadium des Baumas,40 Jahre
Alter(geschéatzt)

Vitalitat VS1l- Degenerationsphase - Baum leicht geschwé&cht
Funktion am Standort StraBenbaum, Begleitgrun
Krone zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Auffalligkeiten

Auffalligkeiten /| Defekte

Stamm/Stammkopf zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Aufféalligkeiten
Auffalligkeiten /| Defekte

StammfuR/Wurzelanlauf Hohlung
Auffalligkeiten /| Defekte
Bodenverdichtung und Uberfiillung des Wurzelbereichs

Klopfprobe

Wundbohrer
Bohrwiderstandsmessung
Schalltomograf

Elektrischer Widerstandstomograf
Zugversuch

Voraussichtliche Reststandzeimittelfristig aufgrund des Standortes
am Standort

Erkldrung zur Verkehrssicherheit zum Zeitpunkt der Untersuchung ist die Rot-E
verkehrssicher

MaBnahmen/Empfehlungen
gemall ZTV-Baumpflege (FLL 2017)

Zeitpunkt (Dringlichkeit)

Nachste eingehende Untersuchung /
Nadchstes Gutachten
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

16.1. Fotos: Baum Nr. 3959
Baum Nr. 3959

orange markiert: Hohlung
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

17. VTA - Visual Tree Assessment: R1 Baum 3!
Spitzahorn

Baumart/Baumnummer Acer platanoides /Baum Nr. 3960
Standort Baratier-Weg
Baumumfeld (Besonderheiten) Parkplatz und Gehweg

Berechtigte Sicherheitserwarthogh
des Verkehrs

Stammdurchmesser (in 1 m Hoéhe) Stammumfang ca. 90cm
Baumhohe ca. 9m
Kronenausformung ungleichméaRig

Entwicklungsstadium des Baumas,40 Jahre
Alter(geschéatzt)

Vitalitat VS1l- Degenerationsphase - Baum leicht geschwé&cht
Funktion am Standort StraBenbaum, Begleitgrun
Krone zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Auffalligkeiten

Auffalligkeiten /| Defekte

Stamm/Stammkopf Kappungen
Auffalligkeiten /| Defekte
Druckzwiesel

StammfulB/Wurzelanlauf Bodenverdichtung und Uberfillung des Wurzelbereichs
Auffalligkeiten / Defekte

Klopfprobe

Wundbohrer
Bohrwiderstandsmessung
Schalltomograf

Elektrischer Widerstandstomograf
Zugversuch

Voraussichtliche Reststandzeimittelfristig aufgrund des Standortes
am Standort

Erkldrung zur Verkehrssicherheit zum Zeitpunkt der Untersuchung ist der Ahor

MaRBnahmen/Empfehlungen
gemafl ZTV-Baumpflege (FLL 2017)

Zeitpunkt (Dringlichkeit)

Nachste eingehende Untersuchung /
Nadchstes Gutachten
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

17.1. Fotos - Baum 3960
Baum Nr. 3960

orange markiert: Druckzwiesel
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

18. VTA - Visual Tree Assessment: R1 Baum 3
Eiche

Baumart/Baumnummer Quercus rubra / Baum Nr. 3961
Standort Baratier-Weg
Baumumfeld (Besonderheiten) Parkplatz und Gehweg

Berechtigte Sicherheitserwarthogh
des Verkehrs

Stammdurchmesser (in 1 m Hoéhe) Stammumfang ca. 115cm
Baumhohe ca. 11m
Kronenausformung ungleichméaRig

Entwicklungsstadium des Baumas,40 Jahre
Alter(geschéatzt)

Vitalitat VS1l- Degenerationsphase - Baum leicht geschwé&cht
Funktion am Standort StraBenbaum, Begleitgrun
Krone zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Auffalligkeiten

Auffalligkeiten /| Defekte

Stamm/Stammkopf zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Aufféalligkeiten
Auffalligkeiten /| Defekte

StammfuR/Wurzelanlauf Bodenverdichtung und Uberfiillung des Wurzelbereichs
Auffalligkeiten /| Defekte

Klopfprobe

Wundbohrer
Bohrwiderstandsmessung
Schalltomograf

Elektrischer Widerstandstomograf
Zugversuch

Voraussichtliche Reststandzeimittelfristig aufgrund des Standortes
am Standort

Erkldarung zur Verkehrssicherheit zum Zeitpunkt der Untersuchung ist die Rot-E
verkehrssicher

MaBnahmen/Empfehlungen
gemaR ZTV-Baumpflege (FLL 2017)

Zeitpunkt (Dringlichkeit)

Nachste eingehende Untersuchung /
N&achstes Gutachten

Baum-Expertisen | Peter Bendik Seite 58 / 82



Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

18.1. Fotos: Baum Nr. 3961
Baum Nr. 3961

Eingeschréankter Wurzelraum,
Bodenverdichtung, Uberfillung,
Versiegelung
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

19. VTA - Visual Tree Assessment: R1 Baum 3

Baumart/Baumnummer Acer platanoides /Baum Nr. 3962
Standort Baratier-Weg
Baumumfeld (Besonderheiten) Parkplatz und Gehweg

Berechtigte Sicherheitserwarthmogh
des Verkehrs

Stammdurchmesser (in 1 m Hoéhe) Stammumfang ca. 135cm
Baumhohe ca. 12m
Kronenausformung ungleichmafRig

Entwicklungsstadium des Baumeas,40 Jahre
Alter(geschéatzt)

Vitalitat VS1l- Degenerationsphase - Baum leicht geschwéacht
Funktion am Standort StraBenbaum, Begleitgrin
Krone Kappungen

Auffalligkeiten /| Defekte

Stamm/Stammkopf Druckzwiesel
Auffalligkeiten /| Defekte
Kappungen
StammfulB/Wurzelanlauf Hohlungen und Einfaulungen, Bodenverdichtung und
Auffalligkeiten /| Defekte eingschrankter Wurzelbereich

Klopfprobe

Wundbohrer
Bohrwiderstandsmessung
Schalltomograf

Elektrischer Widerstandstomograf
Zugversuch

Voraussichtliche Reststandzeimittelfristig aufgrund des Standortes
am Standort

Erkldarung zur Verkehrssicherheit zum Zeitpunkt der Untersuchung ist der Baun

MaBnahmen/Empfehlungen
gemaR ZTV-Baumpflege (FLL 2017)

Zeitpunkt (Dringlichkeit)

Nachste eingehende Untersuchung /
N&adchstes Gutachten
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

19.1. Fotos: Baum Nr. 3962
Baum Nr. 3962

orange markiert: Kappungen im
Starkastbereich, Hoéhlungen
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

20. VTA - Visual Tree Assessment: R1 Baum 3!
Eiche

Baumart/Baumnummer Quercus rubra / Baum Nr. 3963
Standort Baratier-Weg
Baumumfeld (Besonderheiten) Parkplatz und Gehweg

Berechtigte Sicherheitserwarthogh
des Verkehrs

Stammdurchmesser (in 1 m Hoéhe) Stammumfang ca. 110cm
Baumhohe ca. 11m
Kronenausformung gleichmaRfig

Entwicklungsstadium des Baumas,40 Jahre
Alter(geschéatzt)

Vitalitat VS1- Degenerationsphase - Baum leicht geschwacht
Funktion am Standort StraBenbaum, Begleitgrun
Krone Kappungen

Auffalligkeiten /| Defekte
fehlender Leittrieb

Stamm/Stammkopf Druckzwiesel
Auffalligkeiten /| Defekte

StammfuBR/Wurzelanlauf Uberfillung, Bodenverdichtung
Auffalligkeiten /| Defekte

Klopfprobe

Wundbohrer
Bohrwiderstandsmessung
Schalltomograf

Elektrischer Widerstandstomograf
Zugversuch

Voraussichtliche Reststandzeimittelfristig aufgrund des Standortes
am Standort

Erkldrung zur Verkehrssicherheit zum Zeitpunkt der Untersuchung ist der Baun

MaBnahmen/Empfehlungen
gemaR ZTV-Baumpflege (FLL 2017)

Zeitpunkt (Dringlichkeit)

Nachste eingehende Untersuchung /
N&achstes Gutachten
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

21. Fotos: Baum Nr. 3963
Baum Nr. 3963

orange markiert: Uberfillung
des Wurzelbereichs und
Versiegelung
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

22.VTA - Visual Tree Assessment: R1 Baum 3!
Spitzahorn

Baumart/Baumnummer Acer platanoides /Baum Nr. 3964
Standort Baratier-Weg
Baumumfeld (Besonderheiten) Parkplatz und Gehweg

Berechtigte Sicherheitserwarthogh
des Verkehrs

Stammdurchmesser (in 1 m Hoéhe) Stammumfang ca. 110cm
Baumhohe ca. 8m
Kronenausformung gleichmaRfig

Entwicklungsstadium des Baumas,40 Jahre
Alter(geschéatzt)

Vitalitat VS1l- Degenerationsphase - Baum leicht geschwé&cht
Funktion am Standort StraBenbaum, Begleitgrun
Krone zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Auffalligkeiten

Auffalligkeiten /| Defekte

Stamm/Stammkopf Rindenabldsung
Auffalligkeiten /| Defekte

StammfulR/Wurzelanlauf Faulstellen
Auffalligkeiten /| Defekte
Bodenverdichtung

Klopfprobe

Wundbohrer
Bohrwiderstandsmessung
Schalltomograf

Elektrischer Widerstandstomograf
Zugversuch

Voraussichtliche Reststandzeimittelfristig aufgrund des Standortes
am Standort

Erkldrung zur Verkehrssicherheit zum Zeitpunkt der Untersuchung ist der Baun

MaBnahmen/Empfehlungen
gemaR ZTV-Baumpflege (FLL 2017)

Zeitpunkt (Dringlichkeit)

Nachste eingehende Untersuchung /
N&achstes Gutachten
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

23. VTA - Visual Tree Assessment: R1 Baum 3!
Eiche

Baumart/Baumnummer Acer platanoides /Baum Nr. 3965
Standort Baratier-Weg
Baumumfeld (Besonderheiten) Parkplatz und Gehweg

Berechtigte Sicherheitserwarthogh
des Verkehrs

Stammdurchmesser (in 1 m Hoéhe) Stammumfang ca. 90cm
Baumhohe ca. 12m
Kronenausformung gleichmaRfig

Entwicklungsstadium des Baumas,40 Jahre
Alter(geschéatzt)

Vitalitat VS1l- Degenerationsphase - Baum leicht geschwé&cht
Funktion am Standort StraBenbaum, Begleitgrun
Krone zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Auffalligkeiten

Auffalligkeiten /| Defekte

Stamm/Stammkopf Druckzwiesel und Astungswunden
Auffalligkeiten /| Defekte

StammfuR/Wurzelanlauf Bodenverdichtung
Auffalligkeiten /| Defekte

Klopfprobe

Wundbohrer
Bohrwiderstandsmessung
Schalltomograf

Elektrischer Widerstandstomograf
Zugversuch

Voraussichtliche Reststandzeimittelfristig aufgrund des Standortes
am Standort

Erkldarung zur Verkehrssicherheit zum Zeitpunkt der Untersuchung ist der Baun

MaRBnahmen/Empfehlungen
gemal ZTV-Baumpflege (FLL 2017)

Zeitpunkt (Dringlichkeit)

N&adchste eingehende Untersuchung /
N&achstes Gutachten
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

23.1. Fotos: Baum Nr.: 3964 und 3965

orange markiert:
Rindenablésung

Baum Nr.: 3964 und 3965 -
Wurzelbereich
verdichtet/versiegelt
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

24. VTA - Visual Tree Assessment Baum 3966

Baumart/Baumnummer Robinia "hispidia® / Baumnr. 3966
Standort Prell Areal
Baumumfeld (Besonderheiten) Gebaudendhe, stark eingeschrankter Wurzelrat

Parkplatz, StralRe

Berechtigte Sicherheitserwarthogh
des Verkehrs

Stammdurchmesser (in 1 m Hoéhe) Stammumfang ca. 180cm
Baumhohe ca. 14m
Kronenausformung gleichméaRig - ca.5,50m Umfang

Entwicklungsstadium des Baumeas,40 - 60 Jahre
Alter(geschéatzt)

Vitalitat VSO -VS1- Degenerationsphase - Baum leicht geschwa
Funktion am Standort Stadtbaum
Krone Totholz unter 3cm

Auffalligkeiten / Defekte
alte Kappungen, reibende Aste

Stamm/Stammkopf Kappungen, alte Ausbriche
Auffalligkeiten / Defekte

StammfuR/Wurzelanlauf stark eingeschrankter Wurzelraum, Uberfillung,
Auffalligkeiten /| Defekte Bodenverdichtung

Hohlklang
Klopfprobe Hohlklang

Wundbohrer

Bohrwiderstandsmessung

Schalltomograf

Elektrischer Widerstandstomograf

Zugversuch siehe Auswertung

Voraussichtliche Reststandzeikurzfristig - siehe Ergebnis des Zugversuchs
am Standort

Erkldrung zur Verkehrssicherheit zum Zeitpunkt der Untersuchung ist die Robil
verkehrssicher

MalBnahmen/Empfehlungen Fallung
gemaBR ZTV-Baumpflege (FLL 2017)

Zeitpunkt (Dringlichkeit) zeitnah

Nachste eingehende Untersuchung /
Nadchstes Gutachten
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

24.1. Fotos: Baum 3966 - Robinie
Standort: Baum Nr. 3966

orange markiert:
eingeschrankter Wurzelraum,
Bodenverdichtung und
Uberfillung des Wurzelbereichs
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

24.2. Messergebnis Zugversuch: Robinie Baum 3966 - R

Um ausreichende Sicherheitsreserven gegen Versagen zu haben wird
Baumstatik (Zugversuch) ein Sicherheitsfaktor von 1,5 (150%) geford

Die Messergebnisse des Zugversuchs bei Baum Nr. 3966 weisen den |
auf. Variante 2 Windgeschwindigkeit 130 km/h (worst case sz.)

Der Baum wird aufgrund der Messergebnisse als Gefahrbaum eingestLt

Eine zeitnahe Fallung des Baumes wird empfohlen.
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

25. Beschreibung der Untersuchungsmethoden:
Visual Tree Assessment, Baustatischer Zug:
Arboradix-Wurzelraumdiagnostik

28.1 VTA: Visual Tree Assessment:

"Die VTA-Methode basiert auf einer biomechanisch fundierten Sichtko
einer Sichtkontrolle kann potenziell Problematisches verifiziert werde
praxiserprobte Verfahren fir eingehende Untersuchungen zur Verfligu
wissenschaftlich sowie rechtlich abgesicherten Grundlagen und Versa
eine Beurteilung nach der VTA-Methode beruhen auf Naturbeobachtun
Methode ist ein seit vielen Jahren erprobtes und praxisgerechtes Ver
Zielen des Naturschutzes und des Rechtsfriedens dient, da gefahrlich
Baumen unterschieden werden kédnnen und auch vorhersehbare von et
vorhersehbaren Unféallen differenziert werden kdnnen."

Die Visual Tree Assessment (VTA)- Methode wurde im Forschungszen
und Umwelt in Karlsruhe entwickelt und ist ein international weit verl
Bewertungsverfahren fir eine differenzierte Beurteilung der Stand- u
Bruchsicherheit von Bdumen. Der erste und wichtigste Teil der Baumt
VTA ist die biologisch und mechanisch fundierte Sichtkontrolle, unter
Bericksichtigung aller wesentlichen Umfeldfaktoren (Windexposition,
Bodenbedingungen, Bauwerke usw.).

Entsprechend dem Axiom konstanter Spannung, nach dem ein Baum e
gleichmafRige Spannungsverteilung auf all seinen Oberfldchen anstrek
Sollbruchstellen zu vermeiden trachtet, versucht er von Defekten ver
Spannungserhdéhungen durch verstadrktes Dickenwachstum abzubauen
( Reparaturwachstum ). Die auf diese Weise gebildeten Veranderunge
Symptome, die als Warnsignale in der Kérpersprache der Badume auf c
hinweisen. Die VTA-Methode ordnet den Symptomen die verursachend
Diese Rickschlisse wurden mehrfach abgesichert, in dem sie mithilfe
computergestitzter Verfahren rechnerisch nachgebildet und auch in F
bestatigt wurden.

Werden bei der visuellen Baumkontrolle besorgniserregende Defektsy
erkannt, wie z.B. Wilste, Beulen, Risse, Rindenstauchungen und Fruc
holzzersetzender Pilze, erfolgt ggf. eine eingehende Untersuchung zt
und Bewertung des vermessenen Defekts mit Versagenskriterien nach
Ablaufdiagramm:

1. Symptomerkennung
2. Defektbestatigung
3. Defektvermessung

4. Defektbewertung und ggf. Festlegung geeigneter MaBRnahmen
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Gutachten - Bauvertraglichkeitsprifung von Baumen
Goldschlagerhof - Prell Areal, Schwabach
Gutachten Nr.: 202500398, 31. Mai 2025

28.2 Baustatischer Zugversuch:

Baustatischer Untersuchungen mittels Zugversuch folgen den von Dr.
WESSOLY und Gunter SINN entwickelten Zugmethoden. Dabei wird Wi
der ein Baum ausgesetzt ist und untersucht wie diese Windlast die Tr
Stammes und die Verankerungskraft des Baumes im Boden beeinfluss
erhdlt man eine ingenieurmafige, fachliche begrindete Abschdatzung ¢
Zustandes eines Baumes.

Im Einzelnen wird zunachst die Windlast abgeschatzt, der ein Baum i
Orkans (Windstdrke 12 Beaufort) unter Berilicksichtigung der topograr
ausgesetzt ist. Dann wird eine Windersatzlast in den Stamm eingeleit
kontrolliert in einzelnen Lastschritten bis zu einer bestimmten Grenz
Zugeinrichtung tUber ein Seil am Baum gezogen wird. Der Baum reagie
Krafteinteilung mit Dehnungen (Stauchungen bzw. Streckungen) der S
die mit Dehnungssensoren digital erfasst werden. Gleichzeitig neigt ¢
Stammfull - dies wird mit Neigungswinkelsensoren gemessen.

Durch Hochrechnung der erfassten Daten und Vergleich mit empirisch
(Dehnungsfahigkeit griner Hélzer, natirliches Kippverhalten von Bau
die Standsicherheit eines Baumes unter orkanartigen Windverhaltniss
prognostiziert.

Die Berechnung der Standsicherheit erlaubt Ruckschllisse Uber das V
Baumes bei hoher Windlast. BA4ume reagieren auf Windlast mit einer ¢
des Wurzeltellers. Der Wurzel-Erd-Verbund reagiert elastisch auf die
Erreichung eines Grenzwertes ab dem der Baum zu kippen beginnt.

Das "Wurzelkippen"” wird im Wesentlichen durch die Dehnung der last
Wurzeln sowie der Bodenverformung erzeugt und ergibt eine lichtline
(verallgemeinerte Kippkurve nach WESSOLLY).

Bei einem Zugversuch simuliert man eine Windlast durch Einleitung e
Windersatzlast in den Stamm. In einzelnen Schritten wird die Zugkraf
Zuge der Simulation kritische Sensorgrenzwerte im Bereich der Stamr
Wurzelkippen erreicht werden wird die Zuglast entsprechend begrenzit

So ist erkennbar ob der untersuchte Baum innerhalb des Normalverha
simulierte Windbelastung reagiert.

Als Berechnungsergebnis erhalt man einen Faktor der die Standsiche
jeweiligen Baumes abbildet.

28.3 Arboradix - Wurzelraumdiagnostik:

Arboradix - Schall-Impuls - Tomographie zur Wurzelraumdiagnostik. V
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Untersuchungsmethode der Wurzelverlaufe.

Uber eine Stahlstange werden mechanische Impulse in den Boden ein
Ihre Laufzeit zum Baum hin gemessen.

Die Positionen der Impulseinleitung in den Boden zur Wurzeluntersuc
graphisch gekennzeichnet.

Die Positionen der Impulsleitung in den Boden zur Wurzeluntersuchur
graphisch gekennzeichnet.

Es werden Versorgungswurzeln ab 2-3cm Durchmesser gemessen.

Durch die Messungen mittels Arboradix kann festgestellt werden ob d
Baumes die Baugrube tangieren und schitzenswerte Bereiche liegen.

Somit werden kostspielige Wurzelsuchgraben in Handschachtung verm
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25.1. Beschreibung: DIN Normen - DIN 18920 und RS Bl

Handlungsgrundlage fir visuelle und technische Untersuchungen, sow
artenschutzrechtliche Belange sind:

0 Baumschutzsatzung

o FFL- Baumkontrollrichtlinien: Richtlinie fir Regelkontrollen zur Ube
Verkehrssicherheit von Baumen - Ausgabe 2017

o0 FFL-Baumuntersuchungsrichtlinien: Richtlinie fur eingehende Unter
Uberprifung der Verkehrssicherheit von Baumen - Ausgabe 2013

o0 RS BB - fachliche Handlungskriterien bei BaumafBnahmen

o DIN 18920 - Richtlinien zum Schutz von zu erhaltenden Einzelbaum
Vegetationsflachen

o0 ZTV Baumpflege in der gultigen Fassung
0 Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG
DIN 18920

Diese Norm gilt far die Planung und Durchfidhrung von Arbeiten jeder
eine bauliche Anlage hergestellt, instand gehalten, geandert oder be:
dient dem Schutz von zu erhaltenden Einzelbdumen und Pflanzenbest
(Vegetationsfldchen), z. B. aus Badumen, Strduchern, Gradsern, Kraute
O0kologische, klimatische, dsthetische, schitzende oder sonstige Wert
Pflanzen/Pflanzungen durch Ersatz im Regelfall nicht oder erst nach
wird.

RS BB

Die Richtlinien fur die Anlage von StrafRen Teil: Landschaftspflege
Deutschland giltiges technisches Regelwerk, welches die Anforderun
und Bau einer StralBe unter Berlcksichtigung des Naturschutzes und
Landschaftspflege festsetzt. Es wurde letztmalig 2023 von der Forsct
fur StraBen- und Verkehrswesen herausgegeben.

Die RS BB gliedert sich in mehrere Abschnitte, wobei sich Abschnitt .
Baumen, Vegetationsbestdnden und Tieren bei Baumaflnahmen widme!
die Deutsche Norm 18920 bearbeitet dieses Regelwerk auch den beso
und die Schadensbegrenzung von Baumen und Strauchern bei BaumaR
Erdarbeiten.
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25.2. Beschreibung: Baumschutz an Baustellen

Beschreibung Kronentraufbereich

Unter Kronentraufbereich versteht man die AusmafRe des Bodens, der
Baumkrone Uberstanden ist. Diese Flache plus ca. 1,5 Meter ist in et
Wurzelbereich des Baumes. Der gesamte so errechnete Bereich ist be
Zu schiiutzen.

Probleme bei Bebauung

Die bei BaumaRnahmen erforderlichen Aushubarbeiten im Kronentrauf
Baumen fiuhren in der Regel zwangsladufig zu Wurzelverlusten.

Vor Beginn der Bautatigkeiten im Umfeld von Badumen sind geeignete
SchutzmaBnahmen zu ergreifen die eine ober- und unterirdische Verle
Baumen vermeiden.

Zwischen Stamm- und Grabungszone muss ein Mindestabstand eingeh
siehe DIN Normen.

Ebenso muss ein Mindestabstand zum entstehenden Neubau gewahrt \
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25.3. Darstellung: Baumschutz an Baustellen
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25.4. Beschreibung: h/d Wert als Indikator fir die Stan
eines Baums

Der H/D- Wert ist die Baumhoéhe in cm dividiert durch den Durchmess:
in cm.

FUr die Standfestigkeit eines Baumes bringen H/D- Werte unter 70 dit
Stabilitdt bei Extremwetterereignissen wie Starkwind, Orkan oder Eis
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26. Empfehlung der MaBnahmen fir einen lang
Baumerhalt

Fiar die Baumreihe R1 wurde die Neuanpflanzung von 7 standortgerec
GroRBbadumen empfohlen.

Die Pflanzgube sollte gemaf FLL und und DIN 1819 und mindestens 1
durchwurzelbarer Bereich pro Baum aufweisen.

Um eine Standortverbesserung und ein optimales Anwachsen der Baul
empfehlen wir eine Pflanzgrube nach FLL und DIN 1819. Der Einbau e
Bewasserung und die Unterpflanzung schitzen den Boden vor Austroc

Die Neuanpflanzungen sollten vor Hundeurin geschiutzt werden - eine
ware hier sinnvoll. (siehe grin markierter Bereich - Plan 28.1.)

Der Einbau von Wurzelbricken, z.B. Terram Geozellen (stabile Luft-
wasserdurchlassige Unterkonstruktion fur Wege, Platze und StrafRen)
Verdichtung von B6den und Wurzelbereichen (siehe orange markierte
28.1.)
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26.1. Plan: Bereich Neuanpflanzungen und Bereich fur
von Wurzelbriucken

grian markiert: Bereich der Neuanpflanzung

orange markiert. Bereiche fur den empfohlenen Einbau von Wurzelbri
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27. Verfasservermerk
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